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НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації

але їх наявність обов’язкова

Шестигранні

ключі

Клей

герметик

Свердла

для плитки

Гумовий

молоток

Водовага

Викрутка

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ ця інструкція містить детальну інформацію,

креслення та коментарі, щодо встановлення душового виробу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Душові вироби повинні монтувати фахівці з відповідною

кваліфікацією не менше двох осіб з захисним одягом.

Перед встановленням необхідно перевірити, чи відповідає виріб

вашому замовленню.

Торці та кути скла є найбільш вразливими місцями. Якщо душову

заносять у тепле приміщення з холодного середовища (або

навпаки), рекомендується встановлювати виріб через 1-2 години,

після того як він досягне кімнатної температури. Довговічність та

герметичність встановленого виробу залежить від кваліфікації

монтажників і якості виконаних робіт.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА СКЛЯНОЮ ДУШОВОЮ КАБІНОЮ?

Регулярно очищайте вибір неабразивним спеціалізованим миючим

засобом для миття душових кабін у склад яких не входять агресивні

кислоти. Можна використовувати інші засоби, які розраховані для

прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий

етиловий спирт 99% або оцет для видалення важких плям. НІКОЛИ

не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або

скребки, все це може подряпати поверхню. Рекомендується

періодично оглядати душову кабіну, підтягувати з'єднання,

перевіряти ущільнювачі і герметичність. В окремих випадках може

знадобитися обрізка профілів і штанги за розміром на місці

встановлення.

Перед монтажем переконайтеся, що виріб укомплектований

і не пошкоджений!

Перед встановленням стіни мають бути рівними. Перевірити

рівність можна за допомогою кутника і водоваги.

Рулетка Ніж Олівець
УВАГА! Перед монтуванням конструкції стіни 
потрібні бути рівними. Це можна перевірити 

за допомогою кутника та водоваги.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації щодо догляду

травмування, пошкодження майна чи виробу та анулювання

та технічного обслуговування може призвести до вашого

гарантії.

У разі виникнення питань, звертайтесь до служби підтримки,

контакти якої вказані вище або в гарантійному талоні.

1. Комплектація
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2. Загальна схема
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3. Перевірка місця монтажу 4. Розмітка місця монтажу

Розміри вказувати та відмічати по 
ЗОВНІШНІМ габаритам конструкції!

Відміряйте та позначте зовнішній 
габарит душової дверки

УВАГА! при відсутності прямих 
кутів чи нахилі стін можуть 
виникнути проблеми з монтажем

Позначка 
зовнішнього 
розміру
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Якщо використовуєте лазерний рівень, то 
виставте його таким чином, щоб лінія лазеру 
проходила через відмічені відстані на підлозі 
та відбивалася на стіну. Це заощадить ваш час.
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5. Монтаж профілів на підлогу

5.3 У отримані отвори вставте дюбелі 3 (6x30)
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Зовнішній 
розмір кабіни 

5.1 Виставте профілі 1 
та позначте місця 
сверління.

Уважно визначте з якої сторони який 
профіль має бути. П-профіль 1 має 

бути на 5 мм довшим за ширину скла 
яке буде в нього встановлюватися.

3.4 На нижні частини профілів 1 нанесіть шар 
клею-герметику (силікон).

1

5.2 Виконайте сверління в 
позначених місцях під 
дюбелі 3 (6x30)

1

5.5 Встановіть профілі 1 на поверхню та 
міцно прикрутіть шурупами 3 (3x30)

Профіль 

впритул до стіни 1

1

6. Монтаж профілів на стіни

6.1 Профілі 2 виставіть вертикально над профілями 1, 
притуливши до стін. Монтаж проводиться по такому 
принципу, як монтаж профілів 1 на підлогу.

7. Монтаж бічного скла

7.1 У профілі 1 та 2 нанесіть клей-герметик

2
2

1

У місці примикання профілів 2 до 
профілів 1 не має лишитися зазорів. Перед встановленням скла, перевірте 

чи є у профілях 1 підкладки

7.2 Встановіть у профілі 1 та 2 скло 4
8.Монтаж направляючої
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Зафіксуйте з’єднувачі 6 на трубіЗафіксуйте з’єднувачі 6 на трубі

Зверніть увагу на розташування сверлінь у верхніх частинах 
скла, якщо у вас вона також не симетричні центру скла.

8.2 Зібрану направляючу закріпіть виключно 
горизонтально з’єднувачами 6 у скло 4

8.5 Внутрішні частини від’єднайте від з’єднувачів 8 
та прикрутіть шурупами 9 (5x40) до стін

8.6 Встановіть зібрану направляючу на місце. 
Вирівняйте горизонтально та міцно зафіксуйте.

8.3 Після відрегулювання та фіксації 
направляючої, позначте на стінах 
місця розташування з’єднувачів 8

9.Монтаж нижніх направляючих

9.1 Встановіть нижні направляючі 10 
на підлогу впритул до торців скла 4

8.4 Виконайте сверління під дюбелі 9 (8x40). 
Встановіть дюбелі у отвори

9.2 Заберіть пластикові підкладки, 
та позначте місця кріплень.

10. Монтаж дверки

10.1 У верхні отвори на дверках 11 закріпіть обмежувачі 12

9.3 Просвердліть у позначених місцях отвори 
під дюбелі 9 (8x40). Встановіть дюбелі у отвори

12

9.4 Встановіть направляючі 10 на 
місця та закріпіть їх шурупами 9 (5x40) 11

11
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9.4 Встановіть направляючі 10 на 
місця та закріпіть їх шурупами 9 (5x40)

Впритул

10.2 Завісьте дверки 11 на направляючу 10.4 У отвори під обмежувачами 12 

(на дверках 11) встановіть нижні ролики 13

13
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10.5 Повертаючи передню 
частину нижніх роликів 13, 
відрегулюйте степінь фіксації 
дверок 11 на направляючій

Обмежувачі 12 мають асиметричну вісь. 
Це дозволяє регулювати висоту дверки, 
обертаючи їх внутрішні шайби.

10.3 Відрегулюйте обмежувачі так, щоб 
дверки і добори були в одному рівні зверху

Нижній ролик 13 також 
має асиметричну вісь.

11.Монтаж ущільнювачів

10.6 Ручки 14 встановіть у 
нижні отвори на дверках 11

11.1 Ущільнювачі 15 одягніть на сусідні торці дверок 11

Ущільнювач 15 має бути одної довжини 
з висотою дверки 11

Остаточно підрегулюйте 
обмежувачі 12 та нижні ролики 13

11.2 Два ущільнювачі 16 одягніть на протилежні торці 
дверок 11. Виступаючі захисні смуги (вії) мають бути 
направлені в сторону скла 4

9.4 Інші два ущільнювачі 16 
одягніть на торці скла 4

11.3 Виріжте у захисних смугах ущільнювачів 16 
отвори під розмір стопорів 7

0мм

Виріжте у захисних смугах ущільнювачів 
отвори, щоб при відкриванні дверок 
обмежувачі 12 та ролики 13 вільно їздили 
по направляючій штанзі

12.Монтаж поріжка

9.5 Відрегулюйте стопори з гумою 7, так щоб закриті дверки 
щільно з’єднувалися одна з одною магнітами на ущільнювачах 15, 
а при відкриванні дверок виходив максимально доступний прохід

Притиснуті

10.1 Виміряйте відстань між нижніми направляючими 10

Обмежувачі 12 притиснуті 
до гумових стопорів 7 

10.2 Поріжок 17 відріжте за отриманим розміром, та 
приклейте на місце монтажу клеєм-герметиком

Обмежувачі 12 притиснуті 
до гумових стопорів 7

0мм 0мм

УВАГА! Після завершення монтажу душової 
конструкції рекомендовано не користуватися нею 
протягом 24 годин, для повного висихання клею.


